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查核/驗收表
           編號:2026100030工程名稱:51館 420室獨立空調

機設置            施作地點:51館 420室

項次 查 核 內 容 合 格 標 準 查 核 情 形 合格否 備　註

一、施工前查核

1 XLPE(3C)
5.5mm²

華新麗華/太平洋

2 PVC IV電纜
1.25mm*3C

華新麗華/太平洋

3 雙絞隔離線

24AWG*4C(2P)

由室內機配往電氣機

房 PLC盤體，一條溫

度警報一條獨立空調

監控共二條

4 控制箱

壁掛型：配電箱(盤)

鈑金 1.6mm

溫溼度控制箱與元件

製作安裝控制模式功

能驗收參照施工規範:

二、 施工作業說明

3.溫度控制施工規範

5

空調網路控制轉

接器(Modbus 

RS485)

日立 RC-R03XT

6 自動排水器

晴立 220V/60HZ

含電源及排水管配置

至室外側

7 結構與標示

箱體內部排線整齊,開

關、指示燈、端子排、

控制線皆有清晰的銘

牌標示。

二、施工中查核

1 洗孔作業

牆面穿孔及矽利康防

水補強
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2 配管查核

1.銅管支撐需使用管

墊

2.露明處保溫後外層

需使用槽。

3.戶外使用另件需為

鋁合金或 SUS 材質。

3 配管作業
監控線套 PVC 管 1/2"

每 2 米貼標示

三、完工驗收

1 配管作業

監控線套 PVC管 1/2" 

每 2米貼標示

2 復原作業

廢棄物清運及天花板

拆裝復原

3 控制箱

壁掛型：配電箱(盤)

鈑金 1.6mm

溫溼度控制箱與元件

製作安裝控制模式功

能驗收參照施工規範

二、 施工作業說明

3.溫度控制施工規範

4 試車運轉

全載運轉中測試內外

機進出風溫差需達攝

氏 5 度以上，全載運

轉電流為原廠標示額

定值，集水盤排水測

試通暢，無異音與噪

音

5 環境清潔與復原
經確認施工區域回復

施工前潔淨狀態。

規劃人員：曾仁鴻 查核人員：
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擬定日期：2026/10/19 查核日期：

部門主管：陳偉豪 部門主管：

查核內容之大項分類如：材料查核、施工中查核、完工驗收等，得以依工程案件需要調整。

                       


