皮帶損傷測試平台
	項 目
	內 容
	數 量

	1
	V型皮帶輪(A型)
A型單槽外徑60內徑20-鍵槽6
	2

	2
	V型皮帶輪(B型)
B型單槽外徑60內徑20-鍵槽6
	2

	3
	時規皮帶輪(梯型) 24T10-150A-N20
AF型T10-24齒 鍵槽6*2.8 槽寬17mm
	2

	4
	時規皮帶輪(圓弧型) 30S8M150-A-N20
8M30齒 鍵槽6*2.8 槽寬17mm
	2

	5
	時規皮帶(梯型) (德國馬牌T10-760)
T10-760L(模擬長度755.43mm) 皮帶寬度15mm
	3

	6
	時規皮帶(圓弧型) (德國馬牌 STD760-S8M)
S8M-760L(模擬長度755.43mm) 皮帶寬度15mm
	3

	7
	V型皮帶(A型)
A型13XA660Li(模擬長度645.41mm) 皮帶寬度13mm
	3

	8
	V型皮帶(B型)
B型17X660Li(模擬長度645.41mm) 皮帶寬度17mm
	3

	9
	6160T6軸承支架
	2

	10
	重型X-Y滑台
	1

	11
	X-Y滑台下底板
	1

	12
	X-Y滑臺上底板
	1

	13
	剛性聯軸器
	1

	14
	SUJ2加工軸棒
	2

	15
	6203軸承
	2

	16
	600*1200*13 mm 6160T6平台底座
	1

	17
	304不銹鋼控制面板 300*270*2 mm
	2

	18
	5 HP 三相馬達
	1

	19
	平台繪圖
	1

	20
	平台組裝/測試/調校
	1

	21
	五金及線材
	1
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