
高功率整合高頻變壓器規格-(6:1)

規 格
鐵芯數量(set) 1

鐵芯規格
EC120-101-30 

(PC40)

一次側電壓 750V

操作頻率 140kHz

圈數 (T) 18 : 3

一次側Litz wire (mm2) 3.5mm2 *1條

二次側Litz wire (mm2) 3.5mm2 *5條

絕緣耐壓 ≥ 5kV /1分鐘

漏感Lr (H) TBD

固定方式 臥式

T1 T2

9T

3T

9T
T1-1 T2-1

8Arms 

48Arms

1. 出線預留20 cm長度 (R端子 M5)

2. 一次側溫度線 : 4T 跟 13T位置各一條

3. 二次溫度線: 2T 位置一條
T1-2 T2-2
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高功率整合高頻變壓器規格-(2:1)

規 格
鐵芯數量(set) 2

鐵芯規格
EC120-101-30 

(PC40)

一次側電壓 850V

操作頻率 140kHz

圈數 (T) 10 : 5 : 5

一次側Litz wire (mm2) 3.5mm2 *3條

二/三次側Litz wire (mm2) 3.5mm2 *5條

絕緣耐壓 ≥ 5kV /1分鐘

漏感Lr (H) TBD

固定方式 臥式

1. 出線預留20 cm長度 (R端子 M5)

2. 一次側溫度線: 5T 位置一條

3. 二/三次側溫度線: 3T 位置各一條

T1-1

T1 T2

5T
10T

5T T2-1

T3

24Arms 

48Arms
T3-1

T3-2

T1-2
T2-2
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