
1/2

查核/驗收表
           編號:2026090139工程名稱:悠活館 3000RT熱交換

沉水泵維護            施作地點:89館前機車棚

項次 查 核 內 容 合 格 標 準 查 核 情 形 合格否 備　註

一、施工前查核

1 材質
葉輪、外殼、軸心為

SUS304

2 沉水泵零件
需符合永大 YTFE25沉

清泵維修零件

3 變頻器
富士或同等品 

20HP/220V

4 電控箱體
SUS 箱 

700W*600H*300D

二、施工中查核

1
施工前須配合停

電&抽水

配合休館停電及抽低

水位

2
進入前通風防護

工程

進入前須設有通風換

氣裝置，並且有氧器

連續偵測裝置，氧氣

需大於 18%方可進入

水池施作

三、完工驗收

1
沉水式楊水泵維

護功能確認
運轉壓差>1kg/cm2

2
配合悠活館監控

自動功能測試

可配合原監控自動設

定交互運轉功能，運

轉測試熱交換功能正

常

3 環境復原 現場水池環境復原

規劃人員：陳書庭 查核人員：
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擬定日期：2026/10/20 查核日期：

部門主管：陳偉豪 部門主管：

查核內容之大項分類如：材料查核、施工中查核、完工驗收等，得以依工程案件需要調整。

                       


