
 

採購規範書 

中頻訊號強度偵測電路設計 

一、 規格/功能需求： 
乙方(委託廠商)應提供甲方(工業技術研究院)解決方案，本專案條列內容須包含下列

服務項目： 
1. 預設使用晶片與元件 ADI AD8317 / BDCN-15-25 (可視設計回饋做調整) 
 需要在前端額外進行 coupler 或 M3031B DVB Tuner (可視設計回饋做調

整) 設計以確保接收訊號可以正常解調且可以同時做能量監控 

Capability/Feature Specification 

IF Frequency  850MHz ~ 2250MHz 

Key Component – Log Detector ADI AD8317 

Key Component - Coupler BDCN-15-25 
IF / Modem / Log Detector 端點阻抗 50 歐姆 
or M3031B DVB Tuner 

Power Detector 輸出電壓 介於 0~3.3V 

二、檢測/驗收標準： 
如同用途說明與請購規格所示以逐點收。 

 中頻Power Detector PCB 設計圖含電路模擬一份 
 中頻 Power Detector PCB Gerber 檔案一份 

三、 交貨/驗收時間： 
驗收日期：115年12月15日前交付完成 

四、 教育訓練要求： 
 驗收合格後提供後續技術維護諮詢1年。保固期內提供必要之諮詢。 
 提供至少1小時教育訓練，教育訓練課程內容須至少包含以下項目： 

項次 教育訓練課程內容 時數 
(1) 中頻 Power Detector PCB 設計圖含電路模擬說明 1 小時 

 

五、 交付文件： 
中頻Power Detector PCB 設計圖含電路模擬一份 
中頻 Power Detector PCB Gerber 檔案一份 


