	項次
	品名
	原規格
	應異動規格

	01
	電動巴士自駕化系統線束 3D Layout 圖面設計
	產出文件包含：車身線束 3D Layout 圖 (STEP)、線束路徑說明圖(PDF)。
	

	02
	電動巴士自駕化系統之線束與車體空間整合及技術支援
	· 技術文件確認並於韓國現場技術支援與問題排除
· 人力：１人、6天、2趟次
· 須備線材1：15M CAN線*6條 (接頭: DB9 to DB9)，須做線材標示並符合191耐燃測試
· 須備線材2：15M 網路線*6條 (接頭: RJ45 to RJ45)，須做線材標示
· 須備物料：V2或V0波紋管(線徑需求: 7.4mm*250M；7.3mm*40M；6.4mm*40M；6*28M；2.95mm*40M)須符車規
	

	03
	電動巴士線材認證
	· 技術文件確認並於韓國現場技術支援與問題排除
· 人力：１人、6天、2趟次
· 須備線材1：15M CAN線*6條 (接頭: DB9 to DB9)，須做線材標示並符合191耐燃測試
· 須備線材2：15M 網路線*6條 (接頭: RJ45 to RJ45)，須做線材標示
· 須備物料：V2或V0波紋管(線徑需求: 7.4mm*250M；7.3mm*40M；6.4mm*40M；6*28M；2.95mm*40M)須符車規
	· ARTC難燃測試費用及NG處理
· VSCC難燃測試審查報告
· 暫估 2組單線材
· 行政作業與實驗室交通費用



