嵌入式邊緣運算看板驅動測試模組
	說明
	功能規格
	數量

	嵌入式邊緣運算看板驅動測試模組

	本設備為一款工業級邊緣運算閘道器與多媒體輸出主機，向下透過實體總線採集機台產線訊號，向上驅動電子看板螢幕，並具備本地端數據運算與暫存能力。
生產設備--[RS-485/乙太網]--> 本裝置 --[HDMI]--> 電子看板螢幕
	1組

	IPC模組
	IPC(4309Y/32G TruDDR4 3200 MHZ RDIMM*6, 930-8i,1.2TB SAS 10K*4, 10G 2Port, XCC ect, 750W*2)
	1組

	螢幕驅動與動態圖表渲染能力
	實體介面：具備 1 路 HDMI 2.0 或 DisplayPort 1.4 影音輸出埠。
硬體核心： 晶片需內建獨立的 GPU（圖形處理器），支持硬體加速。
對應效能： 需流暢輸出 4K 60HZ 畫質，用以渲染產線即時派工完成率、稼動歷程、機台狀態累計時間、人員工時負載等動態統計圖表。
	1式

	數據儲存與斷線續傳能力
	裝置需將採集到的即時生產歷程、狀態持續時間、庫存/採購基本資料表、產品結構。
	1式

	高速運算與 AI 協同處理核心
	支援輕量化邊緣端運算，用於輔助訂單文字解析、文件總結等資料前處理
	1式

	顯示介面與圖形
	派工率/稼動歷程/工時負載
	1式

	現場機台狀態追蹤
	加工/閒置/暫停/生產累計
	1式

	基本資料儲存
	庫存/帳務資料
	1式

	邊緣運算處理器
	訂單解析/文件總結/成本計算
	1式



付款及驗收:
1. 簽約後，7天內完成嵌入式邊緣運算看板驅動測試模組規劃報告一份，經工研院驗收後，支付30%頭期款
2. 測試後完成安裝及交付標的，支付70%尾款
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