
規格說明書 
 採購項目： 

MOBILTEX 電路斷電控制模組 

 目的： 

係配合地下管線陰極保護(Cathodic Protection, CP)系統之監測、交流干

擾(AC Interference)評估及交流腐蝕(AC Corrosion)檢測工作執行購置。 

 規格： 

1. 電路斷電控制模組 uGI1 Basic Version 
(1) 額定電流：50 A。 
(2) 具備 GPS 同步通斷電功能，時間同步方式為 GPS 同步。 
(3) 配備 Smart Relay、Medium Heatsink、控制器。 
(4) DC 切換電壓：0–90 VDC。 
(5) AC 切換電壓：0–70 VAC。 
(6) 導通電阻：0.01 Ω。 
(7) 設定方式：藍牙連接行動裝置。 
(8) 通斷控制：可設定通斷週期及起訖時間。 
(9) 監測功能：負載電流、繼電器溫度、同步狀態。 
(10) 安全保護：過載或過溫自動停止，異常排除後自動恢復。 

2. 保固 
(1) 驗收合格日起保固至少一年。 
(2) 保固期間模組故障應免費維修或更換。 
(3) 提供技術諮詢及軟體更新服務。 

 數量： 

項次 品名 數量 
1 電路斷電控制模組 7 台 

 


